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Máquina de coser de doble aguja industrial Hikari HT92V1-7P-5
con cortahilos
Máquina de coser de doble aguja industrial y computerizada, con cortahilos, alzaprensatelas automático y pinzahilos inteligente.

Marca y modelo Hikari HT92V1-7P-5 (Hikari la cataloga como
HT92V1-7P-5/AK)

Referencia HIK-DOB-HT92V1-7P-5

Tipo Máquina de pespunte de doble aguja, industrial y
computerizada

Barra de agujas Cambio de las barras de aguja controlado por
ordenador

Velocidad máxima 3.000 puntadas por minuto

Aguja DPx5

Largo de puntada 0 a 5 mm, ajuste digital de 0,1 mm

Altura del prensatelas Hasta 16 mm, regulable en digital

Cortahilos Automático, controlado por ordenador, con
posición de la cuchilla regulable

Alzaprensatelas Automático, controlado por ordenador, y
rodillera electrónica

Lubricación Cabezal de microlubricación (semiseco)

Pinzahilos Inteligente

Tejidos Medios

Conectividad IoT de Hikari opcional

Embalaje del cabezal
(fabricante)

750 × 595 × 310 mm

Ventajas
Pinzahilos inteligente: arranques limpios.
Cambio de barras de aguja por ordenador, fácil y rápido.
Cortahilos y alzaprensatelas automáticos y silenciosos.
Cabezal sin aceite: no mancha la prenda.
Largo de puntada digital con precisión de 0,1 mm.

Qué incluye
Cabezal Hikari montado en mesa y bancada
Motor y panel de control
Accesorios de instalación
Manual de usuario

A tener en cuenta
Tejidos: medios (existe la versión H para gruesos).
Aguja: DPx5.
Galga (separación entre agujas): dinos cuál necesitas y te la confirmamos.
Espacio: se entrega montada en mesa y bancada.
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