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Remalladora overlock inteligente de 4 hilos Hikari HX8VI-14-03
Remalladora overlock industrial inteligente de 4 hilos, con tensión de hilo inteligente y 7.000 puntadas por minuto.

Marca y modelo Hikari HX8VI-14-03 (serie HX8VI)

Referencia HIK-OVE-HX8VI-14-03

Tipo Remalladora overlock industrial inteligente de 2
agujas y 4 hilos

Velocidad máxima 7.000 puntadas por minuto

Aguja DCx27

Separación entre agujas 2 mm

Ancho de sobrehilado 4 mm

Largo de puntada 0,6 a 4,5 mm

Diferencial 0,7 a 1,6

Tejidos Finos y medios

Control de tensión Tensión de hilo inteligente, con tecnología propia
de Hikari

Accionamiento Digital

Enhebrado 80 % menos orificios de paso en la tapa de los
loopers

Alzaprensatelas Controlado por ordenador, silencioso

Cortahilos Accionado por motor

Iluminación LED

Conectividad IoT de Hikari opcional

Embalaje del cabezal
(fabricante)

534 × 368 × 496 mm

Ventajas
Tensión de hilo inteligente: puntada limpia aunque cambie
el grosor.
Menos roturas de hilo, según Hikari.
Enhebrado más fácil: 80 % menos orificios en la tapa de los
loopers.
Cortahilos por motor y alzaprensatelas automático y
silencioso.
IoT opcional para conectar la máquina a la gestión del
taller.

Qué incluye
Cabezal Hikari montado en mesa y bancada
Motor y panel de control
Accesorios de instalación
Manual de usuario

A tener en cuenta
Tejidos: finos y medios.
Aguja: DCx27.
Conexión IoT: es opcional y se pide aparte.
Espacio: se entrega montada en mesa y bancada.
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